NETGEAR 

インストーノレガイド 



テクニカルサポート 


NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に 
関するご質問や問題については、下記の NETGEAR 力 
スタマーサポートまでご連絡ください。 


本製品の保証期間は3年間です。無償保証を受けるためには、本製品を 
こ’購入後30 日 以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方 
法につきましては、別紙[ユーザー登録のお知らせ]をご確認ください。 
また、サボートする上で、ご購入いただいた証明（領収書•レシート等) 
をして頂く場合がこざいますので、保管をお願いいたします。 


NETGEAR カスタ マーサボー ト 


電話： フリーコー JU 0120-921 -080 

受付時間：平日9:00〜20:00, 土日祝10:00〜18:00 (年中無休) 
E-mail : esupport @ netgearinc . co.jp 

〔お問い合わせの前に) 

お問い合わせの際に以下の情報が必要となります。 

まずこれらの内容をご確認ください。 

• NETGEAR 製品の製品名 

• シリアル番号（本体に記されている15裕程度の番号） 


箱に入っているものを確認する 




□ WGR 614 C 本体……………1個 

□ LAN ストレートケーブル…1 本 

□ AC アダプタ . 1個 

□ リソース CD . 1 枚 

□ ユーザー登録のお知らせ 

(ハードウェア製品保証規定を含む） 
. 1 ^ 

□ 縦置き用スタンド . 1組 


各部の名称と働き 
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② ® © (5 
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© 
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名称 

働き 

① 電源 LED 

電源投入時に点滅をし、緑色に点灯します。 

② テスト LED 

電源投入時のセルフテストや初期化を実行中に点灯します。 

©ワイヤレス LED 

点灯していると、 b および g のワイヤレスが機能しています。 

④ インターネット LED 

黄色の点灯の場合は、インターネットポートとモデムのリンクが確立されてい 
ます。緑色の点灯の場合は 、 ISP (インターネットサービス • プロバイダ)と 
の接続が確立されています。 

⑤ LAN ポ-卜 LED 

緑の場合： LAN ポートに接続された機器は1 00 Mbps で接続されています。 
黄色の場合： LAN ポートに接続された機器は 10 Mbps で接続されています。 

© AC アダプタ差込口 

付属の AC アダプタを接続します。 

⑦ LAN ポート ( Switch ) 

パソコンやハブを接続します。10/100 Mbps 対応。 

® インターネットポート 

モデムを接続します。10/1 00 Mbps 対応。 

® リセットボタン 

このボタンを5秒間押し続けると、ルータが初期化されます。 

® ワイヤレスアンテナ 

電波を送受信するためのアンテナです。 


はじめに 


▼ 


以下の要件を満たしていることを確認してください。 


參 PC に有線 LAN ポートを有すること。 

• プロバイダとの契約 • 工事が完了していること。 

• インターネットに接続するための情報が插つていること。 


PPPoE 接続の場合（フレッツ - ADSL 、 B フレッツ等) 


• ユーザー 名 • パスワード 
. DNS サーバーのアドレス（必要な場合のみ) 


DHCP による接続の場合 （ Yahoo ! BB 、 CATV 等) 


•コンピュータ名（必要な場合のみ） 

• DNS サーバーのアドレス（必要な場合のみ) 


固定 IP による接続の場合 


• WAN 側 IP アドレス . サブネットマスク 
• ゲー トウ I イアドレス • DNS サーバー の IP アドレス 

※上記の項目でご不明な点がございましたら、契約中のプロバイダにご確認ください。 


ルータの設定をする 


▼ 

Q pc とモデムの間にルータを接続する 

〇コンピュータとケーブル/モデムの電源を切ってください。 
❷付属のケーブルを使用して、以下のように接続します。 



〇最後に 1. モデム 2. ルータ 3. コンピュータの順で電源を入れます。 


ルータの接続設定を行う 


〇 PC で Internet Explorer などの Web ブラウザを起動します。 

0右のような画面が表示されます。 

表示されない場合は、ブラウザ 
に 「 http :// www . routerlogin . com /」 

と入力してください。 

❸ [0 K ] をクリックします。 

〇ネットワークのタイプを自動的に検出します。プロバイダの接続方法 
により設定内容が異なりますので、以下をご参照ください。 



動的 IP を検出した場合 


検出結果が表示され【次へ】を押します。 
設定が自動的に更新されます。 

※接続テストに失敗した場合、他のネットワーク機器と競合し 
ている可能性がありますので、「高度な設定：ルータの IP ア 
ドレスを変更する方法」または、別紙の「アクセスポイントとし 
て利用する方法」で設定してください。 



PPPoE を検出した場合 


「はじめに」で確認したプロバイダ情報を、以 
下の例を参考の上、入力します。 

NTT フレッツのフレッツスクェアをご利用の場合 
は PPPoE セッション2•セッションタイプを NTT 
東日本か、 NTT 西日本を選択します。上記の入 
力が終わったら、【次へ】を押します。設定が更 
新されます。 



〔例 ） PPPoE を検出した場合の入力例 


ログイン 

プロバイダより指定された接続 ID (例： Username @ isp . ne . jp ) 

/\°スワード 

プロバイダより指定された接続パスワード 

サービス名 

プロバイダの指定がある場合は入力します 

アイドルタイムアウト 

通常は、変更の必要はありません 


※固定 IP を検出した場合、「はじめに」で確認したプロバイダ情報に 「 IP アドレス」の情報 
が必要かをご確認ください。設定の必要が無い場合、ルータを初期化し再度同じ手順で検出 
結果に変化があるかをご確認ください。リセット手順は「トラブルシユーティング」の「ルータを 
初期化したい」をご参照ください。設定の必要がある場合、そのまま設定を続けてください。 


❺地域の設定を行います。日本を選択し 
て、【次へ】を押します。 



〇ワイヤレスルータの設定画面が表示され 
ます。 ssid を入力じ raf さい。 

※初期設定は 「 NETGEAR 」 です。 

【次へ】で進めます。 



セキュリティの設定を行う 


❶「はい、ガイドに従ってセキュリティの 
設定を行います。」を選択し、【次へ】を 
押します。 



❷ワイヤレスセキュリティタイプを選択 
します。 

通常導入セツトをお使いの場合は、 
WPA-PSK 方式を選択します。 

古い無線 LAN 装置をお持ちの場合や 
他社製の物をご利用される場合は、 
WEP をお選び下さい。 



0 画面に従い、設定を行います。 

1. WEP を選択し、次に進みます。 


2.暗号化の強度を選択します。 


64ビットの場合 

次に設定する暗号化 ( WEP ) キーの 
桁数は10桁です。 

128ビットの場合 

次に設定する暗号化 ( WEP ) キーの 
桁数は26桁です。 



3. 暗号化 ( WEP ) キーを設定します。 
この画面を印刷するか、メモしてく 
ださい0 



パスフレーズ（弊社製無線 LAN 力ードご利用の場合推奨） 

適当な文字(桁数は何桁でもよい)を入れ[生成]を押すと、キ ー 1〜4へ自動的に暗号 
化 ( WEP ) キーが生成されます。弊社製無線 LAN 力ードなら、スマート設定にてパスフレー 
ズを同じ文字にするだけで暗号化設定が完了します。 

キー 1(内蔵無線 LAN 等、弊社以外の無線 LAN 子機をご利用の場合推奨） 

「キー1」に暗号化 ( WEP ) キーを入力します。 

使える文字は0 - 9と A - F で、桁数は暗号化強度に応じた桁数で入力してください。 

利用出来ない文字を入力したり、桁数に過不足があると適用時にエラーとなります。 


WEP 方式よりセキュリティは強まりますが、無線 LAN 子機が 
WPA-PSK 方式に対応している必要があります。 


1 .WP A-PSK を選択し、次に進み 
ます。 


2. WPA-PSK の パス フレーズを入 
力し、次へ押します。設定可能な 
文字は、数字/全てのアルファ 
ベット/一部の記号（利用可能な 
記号リスト参照）となります（す 
ベて半角文字)。 

I 利用可能な記号リスト ） 


A アルファベットは大文字/小 
文字を区別します。 

0 (ゼロ）と〇(小文字の才_)0(大文 
字のオー)、一(ハイフン）と—(アンター 
パー)等、区別しにくい文字の扱いにご 
注意ください。 
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NETGEAR 

1.準確をします 

WPA-PSK ワイヤレスセキュリティのパスフレーズの作成 

2. H.+ -笼 t 網-.ます 

3. 1 

SK や nuf スフレ-ズ ims し友す，パスフレ-ズは方文字と小文字す， ti えば. 

を有 ia (こします 
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: を設定します 
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管理用パスワード設定を行う 


パスワードを変更する場合は「はい」、 
このまま使う場合は「いいえ」を選 
びます。「はい」を選択した場合は、 
画面に従いパスワードを変更します 
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インストレガイト 


B ?! 


〇設定内容を印刷するか、メモしてく 
ださい。 

❷【次へ】をクリックし、インターネット 
へ接続できたら終了です。 



以上で本製品のセキュリティ設定は完了です。引続き無線 LAN 子機 
のセキュリティ設定を行って下さい。 

設定方法は、各機器のマニュアルをご参照ください。 

※本項の「無線 LAN 子機」とは「パソコン内蔵無線機能や無線 LAN 力ード」等、本製品と無線で 
通信する機器全般を指します。 


A 本設定を行うと、無線 LAN 子機側にもセキュリティ設定を行わないと通信できなくなります。 
事前に無線 LAN 子機のセキュリティ設定方法を確認してから実行してください。 


インターネットに接続できない場合は下記をお試しください 


❶パソコンの電源を切ります。完全に終了したら、 WGR 614 C 、 モデムの 
順番で電源を切ってぐ£さい。 


〇モデムの電源を入れ、動作可能な状態になるまで待ちます。 

©次に、 WGR 614 C の電源を入れ、本体の電源 LED が点滅から点灯 
に変わるまで待ちます。 


〇最後 


にコンピュータの電源を入れてください。 


上記を試してもインターネットに接続できない場合は、「ト ラブルシューティング」 の項目 
を確認してください。 



@度な設定 


▼ 


ルータの ip アドレスを変更する方法 


他のネットワーク機器と競合しないように、ルータのアドレスを変更する 
事ができます。 

❶パソコンとルータのみを接続して 、 Internet Explorer を起動します。 

※ここではまだ、モデムは}妾続しないでください。 

❷起動すると、 Welcome 画面が表示されます。 


〇「手動で設定を実施します」を 
選び、【次へ】で進みます。 



〇画面に従い、ユーザ名とパスワードを入力します。 
《ユーザ名》 admin 
《パスワード 》 password 


© 基本設定の画面が表示 
されます。左側の項目よ 
り 「LAN IP 設定」を選 
択し、 「 IP アドレス」の項 
目を変更します。 


A ご利用のモデムが 
192.168 .1.1 の場合の 
設定です。それ以外の IP アドレ 
スの場合は、設定方法が変わり 
ますので、下記の「参考」を確 
認してください。 


LAN IP 設定 

LAN TCP/IP 設定 

IF ァドレス 

IP サプネット■マスク 

RIP の方向 

RIP パージョン 


^922.11 SBJ.\2 I-ILJ 

■如 | . IM^j . 1511 | • |fl 

| 每し zl 

1 無劝 m 


閔始 IP アドレス 

終了 IP アドレス 

|1921.1168 1.f2 _|.|2__| 

■ 192 |.「168 |_「2_1,151 | 

予約アドレス 


| » | IP アドレス | デパイス名 | MAC アドレス 

il 加丨編集 丨 削除 1 



お使いのモデムの IP アドレスが、 ri 92.168 .2.1 J の場合は、 ri 92.168 .3.1 J 
などに変更してください。 


〇【適用】を押します。 

※更新完了後、「ページを表示できません」や「取り消されたアクション」が 
表示される場合があります。 

画面を全て閉じて、パソコンを再起動します。 

❼再起動後に、ルータの IP アドレスが変更されます。 

ルータのセットアップが完了していない場合は、再度 Internet 
Explorer を起動します。 

❽ Welcome 画面が表示されます。ここで、ルータとモデムを接続 
してください。 [ OK ] ボタンをクリック U 画面の指示に従ってルー 
夕の設定を進めてください。 


マルチセッシヨン設定方法 

WGR 614 C では、通常のインターネット接続以外に、フレッツ•スク 
ウェアに接続できる機能があります ( PPPoE マルチセッション機能)。 


A インターネット接続設定が完了し、インターネットへ接続できていることを前提としています。 

インターネットへの接続が完了していない場合は、先にインターネット接続設定を行ってか 
ら、下記の設定を行ってください。フレッツ • スクウェアに接続するには、フレッツ（フレッツ • 
ADSL 、 B フレッツなど）を利用している必要があります。 


〇 WGR 614 C にアクセスし、ルータの設定画面を開きます。 
〇画面左側の項目より【基本設定】をクリックします。 


❸画面を下にスクロールします。「フレッツ.スクウェア/その他の 
PPPoE セッション」の項目で「利用する」を選択します。 


❹ 「 PPPoE セッション2 - 
セッション•タイプ」を表 
示し、ご利用の地域に合 
わせて 「 NTT 東日本」ま 
たは 「 NTT 西日本」に選 


PPPoE セツシ3ン2 - セッシ3ンイブ 


Iその他 ！_ 


ロヴィン 
バスワード 

サービス名付プシ g ン〉 


-f^TT 東日本 
JNTT 西日本 _ 


択します0 


0どちらかを選択すると自動 
的に「ログイン」、「パス 
ワード」に設定情報が入 
力されます。 


PPPoE セ:ッシヨン2 -セ:ッシヨンイブ 


pflT 東日本 


ロヴイン |guest@flets 

パスワ'-ド |********** 

サービス名讨ゴシヨン） 


※この図では 「 NTT 東日本」に設定しています。 


〇【適用】をクリックして、設定は完了です。フレッツ.スクウェアへの 
接続を確認してください。 


ポート転送方法 


ネットワークゲーム等、一部のサービスをご利用になる際に、ポート転送の 
設定が必要になる場合があります。ここでは「ポート番号 ： UDP 5738、 
パソコンの IP アドレス:192.168 .1.2 J を例に、設定方法を掲載します。 

❶ http :// www . routerlogin . com / へアクセスし、ルータの設定画 
面を開きます。 

• 無線が繋がらない 

http://www.routerlogin.com/ へアクセスし、ルータの設定画面を開きます。 

• インターネットに接続できない 

Internet Explorer のアドレス欄に http://www.routerlogin.com/ を入力して、 
Enter キ _ を開きます 0 

❷左側メニューから「ポー 
卜車云送/ポート•トリ 
ガー」を選択します。 


© 右の画面が表示された 
ら「カスタム•サービス 
の追加」を選択します。 

[[ カスタム•サービス①逅加 


ボート転送/ボート■トリガー 


サービス_タイゴを S 択してください。 


©ボート転送 
〇ボート■トリガ•一 



サービス名 

サーバ IP アドレス 


AIM v|| 

|132 1.1168 111 

1 ^ inisri 



| |ff| サービス名 

|問 te ボート|終了ボート| 

サーバ旧アドレス| 



[ サ-ビスの編集 M サイスの則除 | 


〇以下の画面が表示さ 
れたら必要な情報を設 
定し、【適用】します。 

※右は入力例です。 ご 利用の 
環境により入力内容を変更して 
ください。 


サービス名 

行っている設定につける 
名前(例：ゲームの名前等） 

サービス • タイプ 

UDP (例） 

開始ポート 

5738 (例） 

終了ポート 

5738 ㈣ 

サーバ ip アドレス 

192.168 .1.2 (例) 


A - 開放するポート番号は、ゲームメーカ等サービス提供元に確認してください。 

• 不要なポート転送設定や設定に誤りがある場合、ウィルス感染や不正アクセスの要因と 
なる場合がありますので、設定は慎重に行ってください。 



問題が発生した場合は、以下のヒントを參考にして 
問題を解決して下さい。 


ルータの設定を初期化したい 

以下の手順により、ルータを工場出荷時の状態に戻すことが可能です。 


〇ルータの 電源が はいった 状態 
で、本体背面のリセット•ボタン 
を押し続けます。 , 


リセット•ボタン— 


5：：：： 


❷本体正面のテスト LED が点灯を始めたら、リセット • ボタンを離し 
てください。 

❸テスト LED が消えたら、ルータの電源を入れ直してください。 

以上で、初期化完了です。ブラウザから再設定を行ってください。 


無線が繋がらない 

• 無線ルータとコンピュータの距離をできるだけ近づける 
• セキュリティソフトの無効化 

(セキュリティソフトの詳細な設定につきましては、セキュリティソフトメー 
力にご確認ください） 

. チヤンネルの変更 
• 暗号化の設定を見直す 

無線で通信をする場合には、ルータと同じ暗号キーを 、 PC (子機) 
側にも設定する必要があります。 

❶ http :// www . routerlogin . com / へアクセスし、ルータ設定画面を 
開きます。 


❷左側メニューから「セットアップ」の「ワイヤレス設定」を選択します。 


NETGEAR 
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ワイヤレス設定 



ワイヤレス■ネットワーク 


名前 (SSID): 

| NETGEAR 

| 

地场： 

| 日本 

匈 

チヤンネル： 

11 


モード： 

gandb v 



セキュリティ■オプション 
〇無効 

OWEP (Wired Equivalent Privacy) 

®WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key) 


セキュリティ-暗号化 fWPA-PSK> 

パスフレーズ： I *********** ] ( 8 - 635 ^) 

キーラィフタィム: 岡 I (分） 

I 適用丨丨キャンセル| 


❸ここでは、セキュリティオプションで、 「 WPA-PSK ( TKIP )」 が設 
定されている場合の方法を記載します。既に入力されているパスフ 
レーズは「*」で表示されています。既に設定されているパスワード 
をお忘れの場合は、再度設定してください。 

_ セ+ュリティ■喑号化 ( WPA - PSK ) 

し^ バス フレ ーズ: [ NETGEARJAPAN | 丨 （8-63 文字） 


〇ここで以下の情報をメモに書き取っておし、て下さい。 

名前 ( SSID ) : _ 

セキュリティ オプション： 

ハ。スフレーズやキーなど： 


©上記の設定を力ード（子機）側にも同様に設定して下さい。 


PC 力ードや、内蔵無線タイプのパソコンの設定方法等につきましては、ご利用のメーカにお問い 
合わせください。 


ノ 


インターネットに接続できない 


プロバイダの接続情報が、正しく入力されていない可能性があります。 

❶ Internet Explorer のアドレス欄に、 

http :// www . routerlogin . com / と入力して 、 Enter キーを押します。 

〇認証画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力。 
《初期設定》ユーザ名： admin パスワード ： password 

❸ルータの設定画面が表示されます。左側のメインメニューより、「ス 
テータス」をクリック。 

〇「ルータの状態」画面が開きます。画面を一番下にスクロールし、【接 
続状態】のボタンをクリックします。 

G 次の状況であればルータの設定は完了しています。 

インターネット接続ができるかを確認してください。 


PPPoE 接続の場合 


「サーバに接続」が「オン」と表示される 


動的 IP / 固定 IP の場合 


IP アドレス欄に「0」以外の数字が入っている 



右のような図が表示されている場合は、 
ISP 情報が正しく入力されていない可能性 
があります。 


r 例 ) pppoe 接続の場合 

プロバイダ情報を再確認し、左側のメイン 
メニュー「基本設定」画面から再入力を 
行ってください。 


離状態 




©2006 NETGEAR , Inc . 

NETGEAR、NETGEAR ロゴ 、 Gear Guy 、 Everybody's Connecting、Smart Wizard は、 

米国およびその他の国における NETGEAR , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsoft および Windows は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。 
その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。 

記載内容は、予告なしに変更されることがあります。 

禁無断転写 || II 
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